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Anhang B: Tabellen 

 

Tabelle 1 zeigt die aktuellsten technischen Daten der Modes des pn-CCDs: 

 
Mode 

FoV 
in arc min 

 
(1 pixel = 4.1 arc 

sec) 

Frame 
Time2) 

 

in ms 

Out Of 
Time 

Events 
in % 

Time 
Resolution 1) 

in ms 

Life 
Time3) 

(incl. out 
of time 
events) 

in% 

Brightest Point 
Source for 

XMM4) 
in mCrab 

Full Frame 
400 x 384 pixel 

 

 
27.5 x 26.4 

 
73.4 

 
7 

 
73.4 

 
≈≈100 

 
0.7 

Extended Full 
Frame 

400 x 384 pixel 
 

 
27.5 x 26.4 

 
283 

 
2 

 
283 

 
≈≈100 

for observation 
of extended 
sources only 

Small Window 
64 x 64 pixel 

 

 
4.4 x 4.4 

 
5.7 

 
2 

 
5.7 

 
71 

 
11 

Large Window 
200 x 384 pixel 

 

 
13.8 x 26.4 

 
47.7 

 
0.3 

 
47.7 

 
95 

 
1.1 

Timing 
(eff. pixel size 150 x 

1500 µµm2) 

 
4.4 x 13.8 

 
5.9 

 
all 

 
0.03 

 
99.5 

 
146 

Burst 
(180 lines read) 

 
4.4 x 1.4 

 
4.3 

depends 
on PSF 

 
0.007 

 
3.0 

 
6.3 103 

 
 

1) For Timing and Burst modes this is the time needed to transfer a pixel by 1.5 mm during exposure. 
2) Frame time = Time between two time words 
3) Life Time = 1 – Dead Time 
       Dead Time does not include out of times, but includes readout times and shift times in window modes. 
4) Point source intensity for which the maximum surface brightness is reached in the core of the PSF, assuming that 25% of all  
       photons fall i n the central 4 pixels, 1 mCrab is equivalent to 9.13 photons/sec.  
 

Table 1: Most important scientific parameters of standard readout modes  
 
 
Quelle: Calibration and preliminary results on the performancs of the XMM EPIC PN camera: timing modes, 
Kendziorra et al., SPIE, San Diego, 1998.  
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Tabelle 2 zeigt eine Übersicht über die vorgenommen Schlitz- und Out-Of-Fokus-Messungen 
in PANTER und LURE: 

 

Quelle: Marcus Kirsch, 1998 

Line Energy in eV Full Frame Window Timing Burst

C-K 277 S F F F F
Cr-L 573 F S F F F
Cu-L 930 F S F F
Mg-K 1254 S F S variable in slit

Al-K 1487 S F S F F
Ag-L 2984 F F
Ti-K 4511 S S S variable in slit

Fe-K 6404 S F S S F F
Cu-K 8048 F S F F F variable in slit

Ge-K 9886 S S S variable in slit

S
S
S
S
S

Method: S = Slit Measurement
F = Out-Off-Focus Measurement

Mode
Rate

Energy

5000 eV DCI

350 eV SACO
400 eV SACO
500 eV SACO
2200 eV DCI

 



 95 

Anhang C: Erklärung  

Ich erkläre, daß ich die Arbeit selbständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln ange-
fertigt habe und daß alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach anderen Werken 
entnommen sind, durch die Angabe der Quellen als Entlehnungen kenntlich gemacht worden 
sind. 

 

Die Quellen sind in den Referenzen und im Abbildungsverzeichnis angegeben, die benutzten 
Hilfsmittel im Anhang D. 
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Anhang D: Benutzte Hilfmittel 

Für diese Arbeit wurden die folgenden Hilfsmittel benutzt: 

Programme: 
�

idl (Programmiersprache) 
�

idl-Programm „ flag“, entwickelt von Edgar Bihler am IAAT 
(Primärdatenauswertung) 

�
idl-Programm MPE Online Visualization Tool „online“ , entwickelt von Gisela 
Hartner (MPE) und Andreas Kercek (IAAT) (Visualisierung) 

�
Microsoft Off ice  97 (Sekundärdatenauswertung mit EXEL) 

�
Microcal Origin (Fit-Programm) 

�
Netscape (Internet-Browser) 
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